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SURÉLÉVATION HÔTEL NASH | MEYRIN 
Client : Grisoni Zaugg 

Architectes : Latitude Architecte 46°2 
Nash Suites Hôtel est un nouvel hôtel, situé à l’avenue Louis-Casaï, Meyrin (GE), contigu de Nash Airport, un ancien hôtel 
Swissair rénové. Le projet comprenait la création de deux nouveaux bâtiments et d’une surélévation. L’un des bâtiments 
possède une structure béton traditionnelle, le second et la surélévation sont en structure bois. 
Il est situé à portée immédiate de l’aéroport de Cointrin et de Palexpo. Le bureau est intervenu dans le dimensionnement de 
l’ensemble des aspects concernant l’acoustique du bâtiment (isolation de l’enveloppe, isolation entre locaux, bruit des 
installations techniques, acoustique intérieure pour les grands volumes).  




ACCUEIL DE L’ARMÉE DU SALUT | GENÈVE 
Client : Armée du salut Suisse 

Architecte : Matei Agarici Architecte 
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Le projet du nouveau centre d’accueil de l’Armée 
du Salut suisse est situé directement en bordure 
des voies ferrées, dans le quartier de Sécheron à 
Genève. Le bâtiment comprend une salle de 
restaurant, une cuisine, des locaux techniques et 
des chambres d’hébergement d’urgence. Le 
bâtiment est conçu avec une ossature bois. Le 
bureau a été mandaté pour accompagner l’équipe 
de maitrise d’oeuvre sur l’ensemble des phases du 
projet. Chantier en cours. 
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SEMAILLES 50 | LANCY 
Maitre d’ouvrage : Matei Agarici Architecte 

Architecte : Part 5 SA 
Transformation et surélévation d’un bâtiment industriel en commerces, surfaces 
administratives et logements en PPE. 
Le bureau assure un mandat d’étude complet : de la demande d’autorisation 
jusqu’à la réception des ouvrages. 
Pour ce projet, une attention particulière est portée sur la composition des 
séparatifs. Certaines activités industrielles sont conservées et doivent cohabiter 
avec des logements dans le même bâtiment. 

COULOUVRENIÈRE 1 | GENÈVE 
Maitre d’ouvrage : Fondation Nicolas Bogueret  

Architecte : Archiplein 

Le projet Coulouvrenière 1 est un bâtiment de logements et 
d’activités qui présente la particularité d’être composé d’une 
structure mêlant la pierre massive et le bois. L’usage de ces 
matériaux comme séparatifs d’unités d’utilisation nécessite 
une attention particulière dans le dimensionnement. Chantier 
en cours. 

 

NOUVELLE MAIRIE - MEYRIN 
Maitre d’ouvrage : Ville de Meyrin 

Architecte : Atelier 703 
La ville de Meyrin s’équipe d’un nouveau bâtiment qui 
accueillera les locaux de la mairie et également d’autres 
institutions (police, commerces, médiathèques). Le projet est 
situé sur une parcelle exposée au bruit du trafic aérien, une 
attention particulière est portée sur les aspects d’isolation des 
façades. La structure du bâtiment est prévue mixte bois / 
béton. 
Le mandat du bureau comprend les phases d’études et de 
suivi du projet. Etudes en cours. 
 

HÔTEL DES FINANCES - GENÈVE 
Maitre d’ouvrage : Etat de Genève 

Architecte : STRATA 
Le projet de rénovation de l’hôtel des finances à Genève 
prévoit de rassembler l’ensemble des guichets d’accueil au 
rez-de-chaussée du bâtiment. La cour intérieure se transforme 
en salle d’attente et dessert l’ensemble des nouveaux 
guichets. Notre étude vise à assurer une bonne qualité 
acoustique intérieure pour la zone d’attente et également à 
garantir une bonne confidentialité entre guichets malgré les 
ouvertures nécessaires derrière les agents. 
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